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Timp de lucru

Timp de lucru în săptămâna curentă

Indică afişarea 
informaţiilor despre 
şofer

Timp de lucru de la ultima pauză
Timp de lucru în ziua curentă

Timp de pauză în ziua curentă

STONERIDGE - DIN TOATE UNGHIURILE

Defilaţi în sus sau în jos cu ajutorul tastelor T , respectiv R pentru a afişa 
unul dintre afişajele de mai jos.  
Pentru detalii privind afişajele destinate şoferilor, vizitaţi www.SE5000.com

Afişaje pentru şofer (DDS activat)

Este afişat timpul de 
conducere rămas

Timp de conducere rămas până la 
următoarea activitate

Activitatea următoare (în-
ceputul odihnei zilnice)

Cât trebuie să dureze odihna pentru a 
dobândi timp de conducere suplimentar

Timp de conducere rămas

Timp de odihnă rămas până la dobândi-
rea unui timp de conducere suplimentar

Activitatea curentă a şoferului 
însoţitor (disponibil)

Activitatea curentă a 
şoferului (odihnă)

Timp de conducere disponibil după 
această pauză/odihnă

Timp de odihnă rămas

Activitatea 
curentă a 
şoferului

Timp de conducere de la ultima pauză/odihnă

Timp de pauză cumulat al şoferului

Ora locală
Durata activităţii şoferului însoţitor

Activitatea curentă 
a şoferului însoţitor

Privire de ansamblu

Tipul cardului 
introdus în com-
partimentul 1

Viteza curentă

KilometrajTipul cardului introdus în compartimentul 2

Vitezometru şi kilometraj

Ghid rapid pentru şofer

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul marcat cu 1 (dacă 
sunteţi şoferul) până când 
se deschide compartimentul 
de card. Dacă sunteţi şoferul 
însoţitor, apăsaţi butonul 
marcat cu 2.

Apăsaţi cardul în locaşul 
său din compartiment.

În momentul introduce-
rii, respectiv al scoaterii 
cardului, vehiculul trebuie 
să fie oprit.

Împingeţi uşor înainte 
compartimentul pentru a-l 
închide.

Introduceţi cardul cu cipul 
orientat în sus.

Introducerea cardului

Scoaterea cardului

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul 1 (dacă sunteţi 
şoferul). Dacă sunteţi 
şoferul însoţitor, apăsaţi 
butonul marcat cu 2.

Mesajul care apare pe afişaj 
vă solicită să selectaţi ţara de 
destinaţie. Deplasaţi cursorul 
până la ţara de destinaţie, cu 
ajutorul butoanelor săgeată. 
Confirmaţi prin apăsarea 
butonului OK. 

Compartimentul se va de-
schide. Apăsaţi cardul, de 
dedesubt, prin deschizătura 
compartimentului. Cardul 
va ieşi din compartiment.

   Ţară de destinaţie

Suedia

Rămas până acum? DA
Scenariu: Cardul conducătorului auto a fost extras la finalul ultimei zile 
lucrătoare şi a fost introdus la începerea unei noi zile lucrătoare.
1.Confirmaţi cu DA.

2.Selectaţi şi confirmaţi Final ţară pentru 
ultima zi lucrătoare.

3.Selectaţi şi confirmaţi Începere ţară pentru 
ziua lucrătoare curentă.
Notă! Etapa 2 şi 3 nu vor fi utilizate dacă 
timpul dintre extragerea şi introducerea 
cardului este de sub nouă ore.

4.Confirmaţi dacă doriţi sau nu doriţi o 
tipărire.

5. Selectaţi şi confirmaţi DA pentru a confirma 
introducerile sau NU pentru a şterge sau a 
modifica introducerile.

6.Acum sunteţi pregătit de conducere.

Introduceri manuale
În timpul procedurii de introducere manuală, puteţi utiliza butonul E pentru 
a reveni la selecţia anterioară sau pentru a vă mişca înapoi în meniul afişajului, 
înainte de confirmare.
1.Introduceţi cardul conducătorului auto şi 

aşteptaţi până ce tahograful procesează 
datele cardului conducătorului auto.
Ecranul prezintă numele deţinătorului
cartelei, data şi ora ultimei extrageri a
cartelei şi ora locală/abaterea de la ora UTC.

2.Continuaţi cu Rămas până acum? DA sau NU. Notă: După timpul expirare (1 
sau 20 de minute), nu mai este posibilă introducerea manuală.

Rămas până acum? NU
Scenariu: Aţi ajuns la 15.23, 23/11 şi aţi extras 
cardul. Aţi efectuat altă muncă până la ora 
17:00 şi v-aţi odihnit până la ora 20.37, 23/11, 
când aţi introdus din nou cardul.

23/11
15:23

23/11
17:00

23/11
20:37

1.Selectaţi şi confirmaţi NU.

2.Confirmaţi Adăug intr manual? cu DA.

3.Sunt afişate următoarele. Data şi ora locală 
sunt indicate pentru ultima extragere a 
cardului.

23/11

15:23

4.Selectaţi şi confirmaţi activitatea Muncă.

Ajustaţi şi confirmaţi data la care s-a 
finalizat activitatea (23/11). Timpul de 
întârziere este setat la ora de introducere.

Ajustaţi şi confirmaţi ora (ora şi minute) la 
care s-a încheiat activitatea.

23/11

15:23

23/11

15:2320:37

23/11

23/11

15:23

23/11

17:00

5.Sunt afişate următoarele.23/11

17:00

6.Selectaţi şi confirmaţi activitatea Odihnă. În 
acest exemplu nu trebuie ajustat nimic.

23/11

17:0020:37

23/11

7.Continuaţi cu etapa a 4-a din capitolul 
Rămas până acum? DA. 
Pentru informaţii complete referitoare la 
funcţionalitatea SE5000-8.1, consultaţi 
Manualul şoferului şi societăţii sau vizitaţi 
pagina web:www.SE5000.com
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Rămas
până acum?

Adăug intr 
manual?

   Final ţară
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   Începere ţară
România

Tipărire 
intrări?
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Schimbarea rolei de hârtie

Tipăriri

Cardul conducătorului auto 24h

Tipul de date imprimate.

Tipărirea datei şi orei (ora UTC).

Tipul de tipărire.

Numele titularului cardului, identificarea cardului, 
data expirării și generația + versiunea cardului.

Seria de identificare și numărul de înmatriculare 
ale vehiculului.

Producătorul tahografului, numărul piesei și 
generația.

Atelierul responsabil pentru ultima calibrare și 
data la care aceasta a fost efectuată.

Ultima verificare la care a fost supus şoferul 
verificat.

Date solicitate şi contorul prezenţei zilnice a 
cardului.

Numărul de înmatriculare al autovehiculului, 
odometrul și tipul de încărcătură a autovehiculu-
lui la introducerea cardului.
Activităţile cu cartela şoferului introdusă, pornire 
şi durată. 
Extragerea cardului: kilometrajul vehiculului şi 
distanţa parcursă de la ultima introducere la care 
este cunoscul kilometrajul.

Ora, țara, poziția, starea de autentificare, data 
și ora sistemului global de navigație prin satelit, 
GNSS și valoarea odometrului la începutul perioa-
dei zilnice.

Ora, țara, poziția, starea de autentificare, data 
și ora sistemului global de navigație prin satelit, 
GNSS și valoarea odometrului la sfârșitul perioa-
dei zilnice.

Ora, poziția, starea de autentificare, data și ora 
sistemului global de navigație prin satelit, GNSS și 
valoarea odometrului după 3 de ore de condus.

Țara părăsită, țara în care s-a intrat, poziția, stare 
de autentificare, data și ora sistemului global de 
navigație prin satelit, GNSS și valoarea odometru-
lui la începutul perioadei zilnice.

Procesul de încărcare/descărcare, timp, țară, 
poziție, stare de autentificare, data și ora 
sistemului global de navigație prin satelit, GNSS 
și valoarea odometrului la începutul perioadei 
zilnice.

Totaluri de activitate pentru card și distanța totală 
parcursă.

Ultimele cinci evenimente şi erori de pe cardul 
conducătorului auto.

Ultimele cinci evenimente şi erori de pe unitatea 
vehiculului, unitatea vehiculului.

Locul de verificare.
Semnătura persoanei care controlează´.
Semnătura şoferului.

Unitate vehiculului (VU) 24h

Tipărirea datei şi orei (ora UTC).

Tipul de tipărire.

Numele titularului cardului, identificarea cardului, 
data expirării și generația + versiunea cardului.

Identificarea autovehiculului, țara, numărul de 
înmatriculare și tipul de încărcătură.

Data de solicitare pentru tipărire și contorul de 
parcurs al vehiculului la 00:00 și la 24:00.

Autovehiculul utilizat anterior (numărul de înregis-
trare, data și ora retragerii cardului).

Valoarea odometrului la introducerea cardului. 
M = Date introduse manual despre activităţile 
şoferului.

Activităţile cu cartela şoferului introdusă, pornire 
şi durată.
Extragerea cardului: kilometrajul vehiculului şi 
distanţa parcursă de la ultima introducere la care 
este cunoscul kilometrajul.

Rezumat UV pentru slotul fără card și rezumat 
separat pentru fiecare card introdus în timpul 
zilei.

Ora, țara, poziția, starea de autentificare, data 
și ora sistemului global de navigație prin satelit, 
GNSS și valoarea odometrului la începutul perioa-
dei zilnice.

Ora, țara, poziția, starea de autentificare, data 
și ora sistemului global de navigație prin satelit, 
GNSS și valoarea odometrului la sfârșitul perioa-
dei zilnice.

Ora, poziția, starea de autentificare, data și ora 
sistemului global de navigație prin satelit, GNSS și 
valoarea odometrului după 3 de ore de condus.

Țara părăsită, țara în care s-a intrat, poziția, stare 
de autentificare, data și ora sistemului global de 
navigație prin satelit, GNSS și valoarea odometru-
lui la începutul perioadei zilnice.

Procesul de încărcare/descărcare, timp, țară, 
poziție, stare de autentificare, data și ora 
sistemului global de navigație prin satelit, GNSS 
și valoarea odometrului la începutul perioadei 
zilnice.

Totaluri de activitate pentru card și distanța totală 
parcursă.

Evenimente și/sau defecțiuni stocate sau în curs 
de desfășurare în UV.

Sesiunea RHMI a fost activă pentru slotul impri-
mat. Ora de începere și de încheiere a sesiunii 
RHMI.

Locul de verificare.
Semnătura persoanei care controlează´.
De la ora.
Până la ora.
Semnătura şoferului.

Notă! Pentru piese excluse sau informații su-
plimentare, consultați documentele imprimate 
complete din manualul relevant.


